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CHAPITRE 1 : CONTEXTE, OBJECTIFS ET PHASAGE 

1.1 Contexte  

La Vanne est un cours d’eau d’un linéaire d’un peu moins de 60 km qui traverse les départements de l’Aube 

et de l’Yonne avant de confluer avec l’Yonne. 

Sur le secteur d’étude, la Vanne est classée en liste 1 et 2 au titre de l’article L.214-17 du code de 

l’environnement. Les propriétaires d’ouvrages ont l’obligation de se mettre en conformité vis-à-vis de la 

continuité écologique. Les espèces cibles sont les suivantes : anguille, brochet, chabot, lamproie de Planer, 

truite fario et vandoise. 

Sur la base d’une étude globale du bassin versant de la Vanne menée par le Syndicat (2012-2013), le secteur 

du Sénonais a été défini comme prioritaire sur l’aspect continuité écologique. Via le présent marché, le SMVA 

accompagne les propriétaires d’ouvrages (commune de Sens et un propriétaire privé) sur ce secteur pour 

leur mise en conformité.  

 
Figure 1 : Localisation des ouvrages sur le secteur d’étude 

Il est indispensable d’étudier le site et les ouvrages dans sa globalité, car il présente différents bras dont la 

répartition est assurée par des ouvrages partiteurs. 

Sur ces secteurs à multiples bras, il est également nécessaire d’étudier les axes de continuité écologique 

(bras attractif) selon les différents régimes hydrauliques.  
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1.2 Objectifs de la mission 

Sur cette étude, les missions de CE3E sont : 
 

- De réaliser le diagnostic (DIA) ➔ Phase 1 [tranche ferme] 

- De réaliser les études d’Avant-Projet (AVP) ➔ Phase 2 [tranche ferme] 

- De réaliser le dossier réglementaire ➔ Phase 3 [tranche conditionnelle] 

 

1.3 Phasage 

Le phasage de l’étude est détaillé ci-dessous. 

 

 

Le présent rapport correspond à la première partie de la phase 2 : études d’Avant-Projet Sommaire (APS). 

TF 

Phase 1

4 mois

•Diagnostic
•Collecte et analyse des données existantes

•Campagne de terrain, jaugeages, topo/bathy complémentaire

• Indices biologiques et physico : I2M2, IBD, IPR, physico-chimie, sédiments

•Réalisation de l'état des lieux et du diagnostic

•Modélisation hydraulique 1D état initial

TF 

Phase 2 - APS

3 mois

•Étude au stade Avant-Projet Sommaire
•Étude APS de 2 scénarii RCE par ouvrage

•Modélisation hydraulique 1D des 2 scénarii

•Analyse socio-paysagère + comparaison multicritères

•Etude géotechnique G1AVP

TF 

Phase 2 – APD

2 mois

•Étude au stade Avant-Projet Détaillé
•Étude APD des scénarii RCE retenus

TC

Phase 3 

1 mois

•Élaboration du dossier réglementaire
•Dossier d'autorisation environnementale

•Notice d’incidences Natura 2000

•Autorisation au titre des paysages et monuments historique

•DIG
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CHAPITRE 2 : ÉTUDES D’AVANT-PROJET 

2.1 Prérequis et contraintes 

2.1.1 Usages et enjeux 

Les usages et enjeux recensés lors de l’état des lieux / diagnostic sont rappelés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau I : Rappel des usages et enjeux du site 

Thématiques Enjeux / usages 

Continuité piscicole Assurer la continuité piscicole pour les espèces cibles en tout régime hydraulique. 

Transport solide Restaurer ou, à minima, améliorer le transport solide. 

Enjeux écologiques Conserver l’alimentation de la Vanne et de la Lingue. 

Enjeux socio-

économiques 

Fréquentation du site notamment au parc du Moulin à Tan. 

Pêche. Baignade illégale dans la fosse du Vannage de la Lingue. 

Habitations en rive droit du Moulin du Roi. Seuil structurel. 

Enjeux patrimoniaux 

Site compris dans le périmètre de trois zones de présomption de prescription 

archéologique. 

Conserver l’esprit du site au droit du vannage du Moulin à Tan. 

Enjeu inondation Limiter les débordements de la Vanne vers la Lingue au sein du parc du Moulin à Tan. 

État / gestion des 

ouvrages 

Manœuvre / dégradation du Vannage de la Lingue. 

Ouvrage partiteur de la Scierie très dégradé menaçant de rompre. 

Vannage du Moulin à Tan géré en fonction du débit de la Vanne. 

Seuil du Moulin du Roi risque d’embâclement avec portiques des vannes. 

 
2.1.2 Rappel de l’hydrologie 

Le tableau ci-dessous présente les débits caractéristiques estimés sur la Vanne au droit du site d’étude. 

Tableau II : Estimation des débits caractéristiques sur le site d’étude 

  
Débits de la Vanne à Pont-sur-

Vanne (m3/s) 

Estimation débits de la 

Vanne au droit du site 

d’étude (m3/s) 

Surface BV (km²) 866 990 

QMNA5 2,7 3,17 

Module 5,3 6,06 

Q2 9,6 10,68 

Q5 13 14,47 

Q10 15 16,69 

Q20 16 17,81 

Q50 19 21,14 

Q100 NC 28,70 
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L’histogramme des débits moyens mensuels estimés au droit du site d’étude est présenté ci-dessous. 

 
Figure 2 : Histogramme des débits moyens mensuels 

 

La courbe des débits classés ci-dessous permet de visualiser la fréquence des débits caractéristiques. 

 
Figure 3 : Courbe des débits classés au droit du site d’étude 

 

Les débits inférieurs au QMNA5 (étiage sévère) sont observés à une fréquence de 8%.  

Les débits inférieurs au module (régime moyen) sont observés à une fréquence de 61%.  

La majeure partie des débits observés sont compris entre le QMNA5 et 2xModule (90% des débits). 
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2.1.3 Rappel de la synthèse vis-à-vis de la continuité écologique 

Les caractéristiques hydrauliques au droit des principaux ouvrages situés sur les axes de continuité 

écologique sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau III : Caractéristiques hydrauliques au droit des ouvrages principaux 

Régime 

hydraulique 

Seuil Moulin du Roi Vanne Moulin à Tan 
Lingue ouvrage 

répartiteur 

Hauteur de 

chute (cm) 

Lame 

d’eau (cm) 

Hauteur de 

chute (cm) 

Lame d’eau 

(cm) 

Hauteur de 

chute (cm) 

Lame d’eau 

(cm) 

QMNA5 (3,17 m3/s) 1,91 0,56 0,19 0,57 0,29 0,62 

Module (6,06 m3/s) 2,27 0,92 0,32 0,97 0,38 0,81 

Q1 (9,57 m3/s) 2,15 1,06 0 0,81 0,43 1,01 

Q10 (16,99 m3/s) 1,18 1,18 0 0,86 0,51 1,32 

Q100 (28,70 m3/s) 0 181 0 1,05 0,31 1,60 

Au niveau du Moulin du Roi, la hauteur de chute est très importante de l’étiage à la Q1. La chute interdit tout 

franchissement piscicole. En Q10, la chute diminue avec l’influence de l’Yonne mais reste infranchissable. 

Enfin, en Q100, l’ouvrage est noyé et devient franchissable.  

Au Moulin à Tan, la hauteur de chute est de 20-30 cm en étiage / module. Les survitesses sur le coursier 

aval sont problématiques notamment lorsqu’une seule vanne est ouverte ne permettant pas l’équilibre entre 

la ligne d’eau amont et aval. En crues, les lignes d’eau amont / aval s’équilibrent avec l’ouverture totale du 

vannage. Il n’y a plus de chute et l’ouvrage devient franchissable.   

Sur le bras de la Lingue, le vannage de prise d’eau présente pour tous les régimes hydrauliques une chute. 

La hauteur de chute est de 30 à 50 cm. Cette chute est limitante pour les espèces aux faibles capacités de 

nage.  

Le transport solide est partiellement assuré par l’absence de vanne au Moulin du Roi et sur le vannage de 

prise d’eau du bras de la Lingue. Au Moulin à Tan, une vanne est constamment ouverte et en crue les 4 

vannes sont ouvertes permettant ainsi d’activer le transport sédimentaire. 

 

2.1.4 Rappel de la synthèse vis-à-vis du risque d’inondation 

La carte ci-dessous localise les zones de débordement en fonction des occurrences de crues.  

 

Figure 4 : Carte de de localisation des débordements  

Débordement en Q1, Q10 et Q100 

Débordement en Q10 et Q100 

Débordement en Q100 

1 

2 

3 

4 

4 
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Dès la Q1, la Vanne déborde et alimente le bras de la Lingue. Ce premier point de débordement a lieu en 

aval de l’avenue Senegillia dans le Parc, la Vanne déborde à ce niveau pour un débit supérieur ou égal à 

9 m3/s.  

Le second point de débordement se situe au niveau du bassin du Parc du Moulin à Tan. Il est actif à partir 

d’un débit de 12 m3/s. 

Le troisième point débordement se situe sur la Vanne 1 en amont de la diffluence avec le Ru du Monsalé. Il 

est actif à partir d’un débit de 14,5 m3/s. 

Pour un débit supérieur à 23 m3/s, la Vanne va déborder au niveau du bras sud et en aval du Moulin à Tan 

(points de débordement 4).  

En Q100, la Vanne déborde à de nombreux endroits et l’influence de l’Yonne remonte très haut dans le 

modèle. Le lit majeur de l’Yonne, de la Vanne et de la Lingue ne font plus qu’un. 

 

2.1.5 Critères de franchissement des espèces piscicoles cibles 

Le tableau ci-dessous présente les différentes capacités de franchissement en fonction des espèces cibles. 

Ces données sont extraites du guide ICE de 2014 et du guide technique pour la conception des passes 

« naturelles » (M. Larinier & Al., 2006). 

Tableau IV : Capacité de franchissement des espèces cibles (guide ICE et guide technique pour la conception de passes naturelles) 

Espèces cibles 
Hauteur d’eau 

minimale 

Vitesse 

maximale 

Hauteur de chute 

maximale 

Puissance dissipée 

maximale 

Truite fario 

Tailles 15-30 cm 

Tailles 30-55 cm 

 

30 cm 

30 cm 

 

2 m/s 

2 m/s 

 

50 cm 

30 cm 

 

500 W/m3 

500 W/m3 

Brochet 30 cm 2 m/s / 300 W/m3 

Vandoise 30 cm 1,5 m/s / 300 W/m3 

Chabot et lamproie 

de Planer 
20 cm 1,5 m/s / 200 W/m3 

Anguille 
Capacité de 

reptation 
1,5 m/s / 200 W/m3 

Ainsi, au vu des critères de franchissement des différentes espèces piscicoles cibles, les critères de 

franchissement suivants sont retenus : 

- Tirant d’eau minimal : 30 cm ; 

- Vitesse maximale : 1,5 m/s ; 

- Hauteur de chute maximale : pas de chute → si dénivelé, la lame d’eau devra être deux fois 

supérieure au dénivelé pour disposer d’un jet de surface ; 

- Puissance dissipée maximale : 200 W/m3. 

Ces paramètres permettent d’assurer le bon franchissement des différentes espèces cibles. Le tirant d’eau 

et les vitesses peuvent varier au sein d’une section. Ainsi, il conviendra sur des secteurs de radier notamment 

de disposer d’une veine centrale permettant le franchissement des espèces aux capacités de nage 

importantes tout en assurant, en berge, des paramètres favorables au franchissement des petites 

espèces/anguilles (rugosité/vitesses moins fortes/ennoiement progressif des berges). 

Pour le brochet, la migration transversale vers les prairies inondables sera également analysée pour les 

différents scénarii RCE. 
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2.2 Scénarii RCE étudiés 

Le site d’étude présente deux bras principaux : la Vanne (perchée) et la Lingue (en fond de vallée). Entre la 

D606 et la confluence avec l’Yonne, la Vanne présente deux obstacles à la continuité écologique sur son 

tracé (Moulin à Tan et Moulin du Roi) tandis que la Lingue en présente un (vannage de la Lingue). 

Les deux scénarii RCE étudiés sont présentés ci-dessous : 

→ Scénario RCE1 : Restauration de la continuité écologique par la Lingue ; 

 → Scénario RCE2 : Restauration de la continuité écologique sur la Lingue et sur la Vanne. 

Le scénario RCE1 peut être considéré comme « minimaliste » et le scénario RCE2 comme « maximaliste ». 

Le rapport coût / gain écologique est à appréhender via l’analyse comparative multicritères en fin de rapport. 

 

Certains aménagements sont retrouvés dans les deux scénarii pour prendre en compte les problématiques 

du site : 

- Débordement au sein du parc du moulin à Tan : aménagement d’une surverse sur la Vanne perchée 

en direction de la Lingue pour concentrer les premiers débordements. 

- Ouvrage de la Scierie : démantèlement et création d’un radier de contrôle pour assurer la pérennité 

de la répartition du débit entre les bras et éviter la rupture de l’ouvrage.  

- Ouvrage du Moulin du Roi : les portiques restants du Moulin du Roi sont démantelés pour limiter le 

risque d’embâclement. 

 

2.3 Scénario RCE1 : Restauration de la continuité écologique par la Lingue 

2.3.1 Principe du scénario  

Les aménagements consistent à effacer le vannage de la Lingue et reprofiler la prise d’eau sur ce linéaire. 

L’objectif est de restaurer la continuité écologique par la Lingue devenant l’axe principal de continuité 

écologique de la Vanne. A cet effet, elle fait transiter le débit préférentiel et sa confluence est aménagée afin 

de la rendre attractive. 

Au-delà des aménagements de restauration de la continuité écologique, les aménagements suivants seront 

réalisés : 

- le seuil de la scierie, est effacé et remplacé par un radier ; 

- une surverse de crue est aménagée au sein du parc du moulin à Tan ; 

- les portiques restants du Moulin du Roi sont démantelés pour limiter le risque d’embâclement et le 

déversoir abaissé. 

 

2.3.2 Description des aménagements 

2.3.2.1 Effacement du vannage de la Lingue 

Le vannage de la Lingue sera intégralement démantelé et les matériaux exportés en décharge. Suite au 

démantèlement de l’ouvrage, la fosse de dissipation sera comblée. Le fond du lit sera reprofilé sur 50 ml de 

la diffluence jusqu’au radier aval de la fosse de dissipation.  

Un radier de contrôle sera également réalisé sur la Vanne pour garantir la bonne répartition du débit entre 

les deux bras. Le radier de la Lingue commence à 68,81 m NGF et se termine à 68,68 m NGF soit une pente 

de 0,2%. La forme du radier est triangulaire avec des pieds de berge 10 cm plus haut que le point central du 

radier. Au sein de la fosse de dissipation, les berges seront reprofilées en déblais / remblais. 
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Le plan de masse et le profil en long ci-dessous présentent les aménagements sur ce secteur. 

 
Figure 5 : Plan de masse des aménagements au droit du vannage de la Lingue (scénario RCE1)  

 
Figure 6 : Profil en long de la Lingue (scénario RCE1)  
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Les profils en travers ci-dessous présentent les aménagements sur ce secteur. 

 
Figure 7 : Profil en travers en amont de la diffluence (scénario RCE1) 

  
Figure 8 : Profil en travers du radier au droit de la fosse de dissipation (scénario RCE1) 
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2.3.2.2 Modelage d’une surverse de la Vanne vers la Lingue 

Au droit de la zone de débordement à l’amont du parc du moulin à Tan, une surverse sera modelée afin de concentrer les débordements épars de la Vanne 

vers la Lingue. Sur cette zone, les premiers débordements sont effectifs à partir de la Q5. La surverse a été dimensionnée de manière à ce que le débit 

débordant en Q5 et Q10 transite intégralement par la surverse. La surverse aura une largeur de 10 m à la cote de 68,60 m NGF. 

Le plan de masse ci-dessous permet de visualiser l’aménagement. 

 
Figure 9 : Plan de masse de la surverse (scénario RCE1) 
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2.3.2.3 Effacement du seuil de la scierie 

Le seuil de la scierie est en très mauvais état : une 

déstructuration du coursier aval est visible avec 

affouillement en pied d’ouvrage. Le risque de 

rupture de l’ouvrage est réel.  

Afin d’assurer de manière pérenne la répartition du 

débit entre les deux bras, le seuil sera démantelé et 

le lit reprofilé. Le reprofilage s’étend de la prise 

d’eau du bras rive gauche jusqu’au radier de 

contrôle aval (53 ml et pente 0,18%). La cote amont 

du radier est de 67,40 m NGF et la cote aval 

67,30 m NGF. La forme du radier sera trapézoïdale 

avec une largeur de 5,50 m. 
 

Figure 10 : Vue du seuil de la scierie 

La berge rive gauche sera talutée en pente douce de 3/1, ce qui permettra de faciliter les écoulements de la 

Vanne vers le bras rive gauche en hautes eaux. En rive droite, la berge sera protégée avec des blocs 0,3-

0,7 T. 

Les figures suivantes présentent le plan de masse, le profil en travers et le profil en long de cet aménagement. 

 
Figure 11 : Plan de masse des aménagements au droit du seuil de la scierie 

 

 
Figure 12 : Profil en long de l’effacement du seuil de la scierie 
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Figure 13 : Profil en travers de l’effacement du seuil de la scierie 

 

2.3.2.4 Aménagements au droit du Moulin du Roi 

Pour limiter le risque d’embâclement, les portiques du vannage seront démantelés. Cela assurera une largeur 

libre de surverse de 5,30 m au lieu des trois passages de 1,65 m actuels.  

L’impasse du Monsalé, située en amont du Moulin du Roi, subit régulièrement des inondations en raison d’un 

fossé évacuateur pluvial mal calé : les eaux de la Vanne remontent ainsi dans le fossé et font frein 

hydraulique contraignant l’évacuation des eaux pluviales.  

Pour limiter cette problématique, le déversoir rive gauche de l’ouvrage sera arasé d’environ 80-85 cm afin 

d’augmenter la capacité hydraulique de l’ouvrage et abaissé les lignes d’eau amont en crue.  

Le déversoir rive gauche sera arasé à la cote 65,47 m NGF sur 4,70 m de large. Il devient surversant pour 

des débits supérieurs au module. 

Le profil en travers ci-dessous présente les aménagements réalisés au droit de l’ouvrage du Moulin du Roi. 

 
Figure 14 : Profil en travers des aménagements au droit de l’ouvrage du Moulin du Roi (scénario RCE1) 
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2.3.2.5 Modelage de la confluence de la Lingue avec la Vanne 

L’apport d’un débit supplémentaire dans la Lingue nécessite de retravailler la confluence afin : 

- D’avoir une veine d’appel plus marqué pour inciter les espèces piscicoles à s’engager dans la Lingue 

plutôt que dans la Vanne ; 

- De limiter les risques d’érosion en rive droite de la Vanne  

La figure ci-dessous présente le modelage de la confluence Vanne Lingue. 

 
Figure 15 : Plan de masse de la confluence Vanne/Lingue (scénario RCE1) 

Le modelage de la confluence se fera en terrassement déblais / remblais. Les berges modelées seront 

protégées avec un géotextile coco. 
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2.3.3 Fonctionnement hydraulique des aménagements 

2.3.3.1 Au droit du vannage de la Lingue  

Sur le radier, la hauteur d’eau minimale est de 48 à 50 cm en QMNA5, de 68 à 75 cm au module et de 88 à 

92 cm en Q1 avec des vitesses moyennes de 0,30 m/s à 0,65 m/s.  

Les caractéristiques hydrauliques du radier sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau V : Caractéristiques hydrauliques du radier 

 Régime hydraulique Hauteur d’eau (m) Vitesses (m/s) 

Radier 1 

QMNA5 0,48 0,30 - 0,54 

Module 0,68 0,37 - 0,58 

Q1 0,88 0,42 - 0,61 

Les conditions hydrauliques de franchissement des espèces cibles sont satisfaisantes.  

 

2.3.3.2 Attractivité de la Lingue 

Le tableau suivant présente l’évolution de la répartition du débit. 

Tableau VI : Évolution de la répartition du débit (scénario RCE1)  

Débit total 

(m3/s) 

Débit de la Lingue (m3/s) Débit de la Vanne (m3/s) 
 

État initial État aménagé Évolution État initial État aménagé 

QMNA5 3,17 1,03 (33%) 1,84 (58%) + 0,81 2,11 1,33 

Module 6,06 1,65 (27%) 3,03 (50%) + 1,38 4,37 3,03 

Q1 9,57 2,38 (25%) 4,34 (45%) + 1,96 7,19 5,23 

La Lingue voit son débit augmenter et fait transiter de 45 à 58% du débit total. La Lingue fait transiter plus 

de 50% du débit pendant 61% des débits classés. Au-delà, l’alimentation de la Vanne est légèrement 

préférentielle. 

Au-delà du débit, l’attractivité des bras se joue également à la confluence. Le bras ayant les vitesses les plus 

importantes sera plus attractif. Les vitesses de la Vanne et de la Lingue au droit de leur confluence ont été 

comparées : 

- Vanne : 0,10 m/s en QMNA5, 0,23 m/s au module et 0,36 m/s en Q1 

- Lingue : 0,30 m/s en QMNA5, 0,51 m/s au module et 0,84 m/s en Q1.  

Les vitesses de la Lingue sont nettement plus importantes que celle de la Vanne. Couplées avec le réaxage 

de la confluence (adoucissement de l’angle de connexion), les vitesses d’écoulement au sein de la Lingue 

permettront d’assurer son attractivité en créant une veine préférentielle traversant la Vanne. 
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2.3.3.3 Évolution de l’alimentation du Ru du Monsalé 

Suite à l’évolution de la répartition du débit entre la Lingue et la Vanne perchée, l’évolution de l’alimentation 

du Monsalé a été analysée. 

L’alimentation du Ru du Monsalé se fait par des fuites présentes dans le vannage d’entrée du Monsalé. En 

état initial, le débit du Monsalé était de 0,033 m3/s en étiage et de 0,036 m3/s au module.  

Le radier du vannage est bas ce qui implique une hauteur d’eau de l’ordre de 1 m en amont du vannage en 

état initial à l’étiage. En état aménagé, cette hauteur d’eau diminue de 10 à 12 cm (étiage / module). Cette 

différence n’engendre pas de variation de pression en amont de la vanne suffisamment importante pour 

modifier significativement le débit du Monsalé qui reste du même ordre de grandeur. 

En état aménagé le débit du Monsalé est de 0,031 m3/s (-0,002 m3/s) en étiage et de 0,034 m3/s (-0,002 m3/s) 

au module. 

Que ce soit en état initial ou aménagé, la configuration d’alimentation du Ru du Monsalé (légère ouverture 

du vannage et fuites) est sensible à l’embâclement et l’accumulation de branches peut modifier fortement 

l’alimentation du Ru.  

 

2.3.3.4 Au droit du seuil de la scierie 

Le bras rive gauche voit son débit augmenter de 0,12 à 0,71 m3/s en QMNA5 et de 0,67 à 1,47 m3/s au 

module. 

La hauteur d’eau sur le radier est comprise entre 0,23 et 0,42 m. L’augmentation du débit dans le bras sud 

permettra de dynamiser les écoulements et de diversifier les habitats. 

Les conditions hydrauliques de franchissement sont satisfaisantes pour ce bras secondaire de la Vanne. Il 

ne correspond pas à l’axe préférentiel de continuité écologique mais sera franchissable. 

 
Figure 16 : Profils en long de l’effacement du seuil de la scierie (scénario RCE1) 

 

Linéaire 

reprofilé 



16 

 

 
Syndicat Mixte de la Vanne et de ses Affluents (SMVA)  Phase 2 – APS – E210610 – CE3E 

Etude d’aménagements des ouvrages hydrauliques de la Vanne sur le Senonais (89)  Septembre 2022 

2.3.3.5 Aménagements au droit du Moulin du Roi 

L’arasement du déversoir rive gauche de l’ouvrage permet un abaissement de la ligne d’eau de l’ordre de 14 à 22 cm en Q1 et de 26 à 35 cm en Q10. 

 
Figure 17 : Profil en long de la Vanne perchée au niveau du Moulin du Roi (scénario RCE1) 

2.3.3.6 Inondations et débordements  

Concernant les inondations, aucun débordement n’est observé en Q1 que ce soit sur la Vanne ou sur la Lingue. L’évolution des débordements pour la Q5 et 

Q10 est présentée pages suivantes. 
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Sur la Vanne perchée, les débordements sont réduits. À l’état initial, une zone de débordement était observée 

en Q1 et trois zones en Q10. En état aménagé, aucun débordement n’est effectif en Q1 tandis qu’en Q5 et 

Q10, l’unique débordement est concentré dans la surverse (2,65 m3/s en Q5 et 3,26 m3/s en Q10). 

Le parc du Moulin à Tan reste toutefois inondé par les débordements de la Lingue plus important en raison 

de l’augmentation de son débit.  

Les carte ci-dessous présentent l’évolution des zones de débordement en Q5. 

 
Figure 18 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état initial en Q5 au droit du parc 

 
Figure 19 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état aménagé (scénario RCE1) en Q5 au droit du parc 

  

Augmentation de la ligne d’eau 

sur la Lingue : 

+ 27 cm maximum 

+ 20 cm en moyenne 
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Les carte ci-dessous présentent l’évolution des zones de débordement en Q10. 

 
Figure 20 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état initial en Q10 au droit du parc 

 

 
Figure 21 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état aménagé (scénario RCE1) en Q10 au droit du parc 

 

Il est à noter que, contrairement à l’état initial, les débordements de la Lingue ne présenteront pas de fortes 

vitesses ce qui limitera les phénomènes de dégradation / érosion du parc. 

 
 
 
 

Augmentation de la ligne d’eau 

sur la Lingue : 

+ 28 cm maximum 

+ 22 cm en moyenne 
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2.3.4 Évolution paysagère et exemples d’aménagements similaires 

 

 
Figure 22 : Évolution paysagère suite à l’effacement du vannage de la Lingue (scénario RCE1) 
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Figure 23 : Évolution paysagère suite à l’effacement du seuil de la scierie 
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2.3.5 Chiffrage APS des aménagements du scénario RCE1 

 

 
 

Quantité Unité Coût unitaire Total

1

20 900,00 €                     

2

73 800,00 €                     

3

41 400,00 €                     

4

30 200,00 €                     

Installation, gestion et repli de chantier avec remise en état du site

Études EXE, piquetage et nivellement

Constat d'huissier de justice

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

etc.) + pêche de sauvetage

Démantèlement du seuil, util isation des matériaux inertes en sous-

couche des aménagements et exportation en décharge des matériaux 

bois / métal / béton

Fourniture et mise en œuvre de graves 20-300 mm pour la réalisation du 

radier

Protection de la pointe en blocs 0,3-0,7 T

Aménagement des berges naturelles comprenant :

Talutage en pente douce des berges (déblais / remblais), protection 

(géotextile coco H2M5 740g/m²) et végétalisation des berges (semi / 

plantations).

1,00 Forfait 20 900,00 €         

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

basculement des eaux, etc.) + pêche de sauvetage

Démantèlement du seuil et ouvrages vannés, util isation des matériaux 

inertes en sous-couche des aménagements et exportation en décharge 

des  matériaux bois / métal / béton

Comblement de la fosse de dissipation en matériaux pierreux

Fourniture et mise en œuvre de graves 20-300 mm pour la réalisation 

des radiers

Terrassement en déblais / remblais pour le modelage des berges au sein 

de la fosse de dissipation

Aménagement des berges naturelles comprenant :

Talutage en pente douce des berges (déblais / remblais), protection 

(géotextile coco H2M5 740g/m²) et végétalisation des berges (semi / 

plantations).

1,00 Forfait 73 800,00 €         

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Terrassement en déblais de la surverse

Modelage de la surverse en déblais en liaisonné béton

Sous-total du poste 4

1,00 Forfait 30 200,00 €         30 200,00 €                      

Total du poste 3

Effacement du seuil de la scierie

Sous-total du poste 2

Modelage de la surverse

1,00 Forfait           41 400,00 €                        41 400,00 € 

Sous-total du poste 1

Effacement du vannage de la Lingue

73 800,00 €                      

Chiffrage APS - Descriptif

Scénario RCE1 - Restauration de la continuité écologique par la Lingue

Travaux préalables et mise hors d'eau du site

20 900,00 €                      
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5

1,00 Forfait 15 000,00 €         15 000,00 €                      

15 000,00 €                     

6

21 200,00 €                     

7

1,00 Forfait 3 000,00 €           3 000,00 €                        

3 000,00 €                       

8

10,00 % 20 550,00 €         20 550,00 €                      

20 550,00 €                     

226 050,00 €                   

45 210,00 €                      

271 260,00 €                   

Démantèlement des portiques du vannage au Moulin du Roi

Total du poste 7

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

etc.) + pêche de sauvetage

Terrassement en déblais / remblais des berges

Aménagement des berges naturelles comprenant :

Talutage en pente douce des berges (déblais / remblais), protection 

(géotextile coco H2M5 740g/m²) et végétalisation des berges (semi / 

plantations).

1,00 Forfait 21 200,00 €         21 200,00 €                      

Démantèlement des portiques du vannage et exportation en décharge 

des matériaux

Arasement du déversoir rive gauche de l'ouvrage

Total du poste 5

Modelage de la Lingue au droit de la confluence avec la Vanne

Cout TTC

Divers et imprévus

Approvisionnement pour les éléments divers et imprévus

Total du poste 8

Cout HT

TVA (20%)

Sous-total du poste 6

Dossier des ouvrages exécutés

Réalisation des plans DOE par un géomètre expert
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2.4 Scénario RCE2 : Restauration de la continuité écologique sur la Lingue et sur la Vanne 

2.4.1 Analyse du risque d’érosion régressive si dérasement de l’ouvrage du Moulin du Roi 

Le seuil du Moulin du Roi est un ouvrage structurel dans le profil en long de la Vanne perchée. Le dérasement de l’ouvrage a été analysé pour étudier les 

incidences sur le profil en long et la projection de l’érosion régressive. Le profil en long ci-dessous présente la projection d’ajustement du profil en long de la 

Vanne perchée avec le dérasement de l’ouvrage du Moulin du Roi. 

 

Figure 24 : Projection de l’ajustement du profil en long de la Vanne perchée en cas de dérasement du seuil du Moulin 

L’ajustement du profil en long s’étendrait jusqu’au Parc du Moulin à Tan provoquant, sur certains secteurs du linéaire concerné, des abaissements importants 

du fond du lit : 2 m au droit du seuil du Moulin et 1,6 m au pont du chemin des pêcheurs. Sur ces zones à enjeux (bâti d’habitation et pont routier), d’importants 

travaux de soutènement et de confortement seraient à réaliser pour assurer l’aspect structurel du bâti / pont. Une restauration des berges est également à 

prévoir voire une protection sur les zones à enjeux. 
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Au-delà des aménagements complémentaires liés au génie civil et à la restauration / protection des berges, 

le dérasement apporterait un gain modéré sur l’hydromorphologie et les habitats aquatiques de la Vanne 

perchée. En effet, en l’état, les faciès d’écoulement sont de type plat courant / radier et sont globalement 

conformes aux habitats de la Vanne. 

Pour ces raisons, le dérasement du seuil du Moulin du Roi n’a pas été étudié.  

 

2.4.2 Principe des aménagements 

Les aménagements consistent à restaurer la continuité écologique : 

- sur la Lingue avec l’effacement du seuil de la Lingue ; 

- sur la Vanne avec : 

• la réalisation d’une échancrure et rugosité de fond sur le coursier du vannage de décharge 

du Moulin à Tan ; 

• la réalisation d’une rampe à macrorugosités en rive gauche. 

Le scénario étudié sur le seuil du Moulin du Roi permet de conserver le profil en long actuel. 

Au-delà des aménagements de restauration de la continuité écologique, les aménagements suivants seront 

réalisés : 

- le seuil de la scierie, est effacé et remplacé par un radier ; 

- une surverse de crue est aménagée au sein du parc du moulin à Tan ; 

- les portiques restants du Moulin du Roi sont démantelés pour limiter le risque d’embâclement. 

 

2.4.3 Description des aménagements 

2.4.3.1 Effacement du vannage de la Lingue 

Le vannage de la Lingue sera intégralement démantelé et les matériaux exportés en décharge. Suite au 

démantèlement de l’ouvrage, la fosse de dissipation sera comblée. Le fond du lit sera reprofilé sur 40 ml de 

la diffluence jusqu’au radier aval de la fosse de dissipation.  

Le radier de la Lingue commence à 68,80 m NGF et se termine à 68,68 m NGF soit une pente de 0,3%. Le 

radier sera large de 6 m en forme triangulaire avec des pieds de berge 30 cm plus haut que le point central 

du radier. Au sein de la fosse de dissipation, les berges seront reprofilées en déblais / remblais. 

Le profil en travers ci-dessous présente le radier créé. 

 
Figure 25 : Profil en travers du radier au droit de la fosse de dissipation (scénario RCE1) 
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Le plan de masse et le profil en long ci-dessous présentent les aménagements sur ce secteur. 

 
Figure 26 : Plan de masse des aménagements au droit du vannage de la Lingue (scénario RCE2)  

 
Figure 27 : Profil en long de la Lingue (scénario RCE2)  
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2.4.3.2 Modelage d’une surverse de la Vanne vers la Lingue 

Au droit de la zone de débordement à l’amont du parc du moulin à Tan, une surverse sera modelée afin de concentrer les débordements épars de la Vanne 

vers la Lingue. Sur cette zone, les premiers débordements sont effectifs à partir de la Q5. La surverse a été dimensionnée de manière à ce que le débit 

débordant en Q5 et Q10 transite intégralement par la surverse. La surverse aura une largeur de 15 m à la cote de 68,55 m NGF. Le fond de la surverse aura 

une forme triangulaire pour limiter l’apport de débit dans la Lingue en Q1 et ne pas créer de débordement dans le parc lors des crues annuelles. 

Le plan de masse ci-dessous permet de visualiser l’aménagement. 

 
Figure 28 : Plan de masse de la surverse (scénario RCE2) 
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2.4.3.3 Effacement du seuil de la scierie 

Le seuil de la scierie est en très mauvais état : une 

déstructuration du coursier aval est visible avec 

affouillement en pied d’ouvrage. Le risque de 

rupture de l’ouvrage est réel.  

Afin d’assurer de manière pérenne la répartition du 

débit entre les deux bras, le seuil sera démantelé et 

le lit reprofilé. Le reprofilage s’étend de la prise 

d’eau du bras rive gauche jusqu’au radier de 

contrôle aval (53 ml et pente 0,18%). La cote amont 

du radier est de 67,40 m NGF et la cote aval 

67,30 m NGF. La forme du radier sera trapézoïdale 

avec une largeur de 5,50 m. 
 

Figure 29 : Vue du seuil de la scierie 

La berge rive gauche sera talutée en pente douce de 3/1, ce qui permettra de faciliter les écoulements de la 

Vanne vers le bras rive gauche en hautes eaux. En rive droite, la berge sera protégée avec des blocs 0,3-

0,7 T. 

Les figures suivantes présentent le plan de masse, le profil en travers et le profil en long de cet aménagement. 

 
Figure 30 : Plan de masse des aménagements au droit du seuil de la scierie 

 

 
Figure 31 : Profil en long de l’effacement du seuil de la scierie 
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Figure 32 : Profil en travers de l’effacement du seuil de la scierie 

 

2.4.3.4 Échancrure du coursier du vannage de décharge du Moulin à Tan 

Le vannage de décharge n’est pas problématique lorsque les 4 vannes sont ouvertes. En revanche, en 

basses et moyennes eaux, une seule vanne est ouverte. Dans ces conditions, l’ouvrage contraint le 

franchissement piscicole en raison des survitesses et de la faible lame d’eau sur le coursier aval. 

Dans l’axe de la vanne constamment ouverte, une échancrure de 1,4 m de large et 30 cm de profondeur 

sera réalisée dans le coursier. Le fond de l’échancrure sera plat sur 50 cm et présentera un pendage en rive 

gauche avec une pente de 3/1. Des pierres 100-200 mm saillantes de moitié seront ancrées dans le fond de 

l’échancrure. L’assise de l’échancrure sera réalisée en béton afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage et le 

liaisonnement à l’existant.  

Le plan de masse et le profil en travers ci-dessous présentent l’aménagement. 

 
Figure 33 : Plan de masse des aménagements au droit du Moulin à Tan (scénario RCE2) 
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Figure 34 : Profil en travers des aménagements au droit du Moulin à Tan (scénario RCE2) 

 

2.4.3.5 Rampe à macrorugosités au Moulin au Roi 

Une rampe à macrorugosités sera réalisée en rive gauche de l’ouvrage du Moulin du Roi. Le dispositif 

s’étendra sur 90 ml. La rampe sera réalisée avec une assise en blocs et pierres afin de bloquer les blocs 

saillants. Le bras disposera d’une pente de 2,60% sur 70 ml répartis en trois sections de 23-24 ml. En amont, 

la prise d’eau de la rampe sera à 64,47 m NGF et, en aval, le bras sera ennoyé par la fosse de dissipation. 

Deux bassins d’une longueur de 10 ml permettront d’offrir des zones de repos et réaxer la rampe. 

Le plan de masse et le profil en long ci-dessous présentent les aménagements. 

 
Figure 35 : Plan de masse de aménagements au droit du moulin du Roi (scénario RCE2) 
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Figure 36 : Profil en long des aménagements au droit du Moulin du Roi (scénario RCE2) 

La rampe présentera une forme trapézoïdale avec une largeur de 6 m en pied et 7-9 m en plein-bord. Les blocs auront un diamètre de 60 cm et feront 70 cm 

de hauteur.  Les passages d’eau inter-blocs seront de 80 cm de large avec une lame d’eau de 45 cm en QMNA5 et de 59 cm au module. Au fond du bras et 

sur les pieds de berges, des pierres saillantes de 10 cm seront installée pour offrir une rugosité de fond.  

Au-dessus de l’assise pierreuse, les berges seront végétalisées avec semi d’un mélange spécial berges et pose d’un géotextile coco. 

Le profil en travers ci-dessous permet de visualiser une coupe type du bras. 

 
Figure 37 : Profil en travers des aménagements au droit du Moulin du Roi (scénario RCE2) 
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2.4.4 Fonctionnement hydraulique des aménagements 

2.4.4.1 Au droit du vannage de la Lingue 

Sur le radier, la hauteur d’eau minimale est de 42 cm en QMNA5, de 64 cm au module et de 85 cm en Q1 

avec des vitesses moyennes de 0,32 m/s à 0,66 m/s.  

Les caractéristiques hydrauliques du radier sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau VII : Caractéristiques hydrauliques des radiers 

 Régime hydraulique Hauteur d’eau (m) Vitesses (m/s) 

Radier 1 

QMNA5 0,42 0,32 - 0,66 

Module 0,64 0,44 - 0,66 

Q1 0,85 0,52 - 0,64 

Les conditions hydrauliques de franchissement des espèces cibles sont satisfaisantes.  

Le tableau suivant présente l’évolution de la répartition du débit. 

Tableau VIII : Évolution de la répartition du débit (scénario 2)  

Débit total 

(m3/s) 

Débit de la Lingue (m3/s) Débit de la Vanne (m3/s) 
 

État initial État aménagé Évolution État initial État aménagé 

QMNA5 3,17 1,03 (33%) 1,15 (36%) + 0,12 2,11 1,99 

Module 6,06 1,65 (27%) 2,34 (39%) + 0,69 4,37 3,68 

Q1 9,57 2,38 (25%) 3,75 (39%) + 1,37 7,19 5,82 

La Lingue voit son débit augmenter et fait transiter de 36 à 39% du débit total. Néanmoins, la Lingue reste 

moins attractive que la Vanne. 

 

2.4.4.2 Évolution de l’alimentation du Ru du Monsalé 

Suite à l’évolution de la répartition du débit entre la Lingue et la Vanne perchée, l’évolution de l’alimentation 

du Monsalé a été analysée. 

L’alimentation du Ru du Monsalé se fait par des fuites présentes dans le vannage d’entrée du Monsalé. En 

état initial, le débit du Monsalé était de 0,033 m3/s en étiage et de 0,036 m3/s au module.  

Le radier du vannage est bas ce qui implique une hauteur d’eau de l’ordre de 1 m en amont du vannage en 

état initial à l’étiage. En état aménagé, cette hauteur d’eau diminue de 2 à 7 cm (étiage / module). Cette 

différence n’engendre pas de variation de pression en amont de la vanne suffisamment importante pour 

modifier significativement le débit du Monsalé qui reste du même ordre de grandeur. 

En état aménagé le débit du Monsalé est de 0,032 m3/s (-0,001 m3/s) en étiage et de 0,035 m3/s (-0,001 m3/s) 

au module. 

Que ce soit en état initial ou aménagé, la configuration d’alimentation du Ru du Monsalé (légère ouverture 

du vannage et fuites) est sensible à l’embâclement et l’accumulation de branches peut modifier fortement 

l’alimentation du Ru.  
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2.4.4.3 Au droit du seuil de la scierie 

Le bras rive gauche voit son débit augmenter de 0,12 à 1,06 m3/s en QMNA5 et de 0,67 à 1,88 m3/s au 

module. La hauteur d’eau sur le radier est comprise entre 0,31 et 0,52 m. L’augmentation du débit dans le 

bras sud permettra de dynamiser les écoulements et de diversifier les habitats. Les conditions hydrauliques 

de franchissement sont satisfaisantes à l’étiage et au module. L’effacement participe à l’amélioration de la 

continuité écologique.  

 
Figure 38 : Profil en long de l’effacement du seuil de la scierie (scénario RCE2) 

2.4.4.4 Au droit du Moulin à Tan 

L’échancrure a dimensionné de manière à optimiser passage des espèces cibles.  

Les caractéristiques hydrauliques au sein de l’échancrure seront les suivantes : 

- QMNA5 : hauteur d’eau (47 cm) et vitesses (0,76 m/s) ; 

- Module : hauteur d’eau (71 cm) et vitesses (0,62 m/s). 

Pour des débits plus importants, les vannes sont ouvertes et l’ouvrage est franchissables par le coursier 

(ennoiement aval). 

 
  

Linéaire 

reprofilé 
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2.4.4.5 Au droit du Moulin au Roi 

Le fonctionnement hydraulique des aménagements a été étudié au QMNA5 et au module avec des calculs 

simples afin de définir les caractéristiques hydrauliques des aménagements. 

La rampe à macrorugosités s’étend sur un linéaire de 70 ml entre la connexion amont et la fosse de 

dissipation avec une pente de 2,60%. Son fonctionnement hydraulique a été déterminé avec le module 

« rampe à macrorugosités » du logiciel Cassiopée. 

Le débit d’alimentation du dispositif a été défini de manière à disposer de caractéristiques hydrauliques 

satisfaisantes pour le franchissement des espèces piscicoles cibles. 

La répartition du débit est présentée dans le tableau ci-dessous.   

Tableau IX : Répartition du débit au droit du Moulin du Roi (scénario RCE2) 

 QMNA5 (1,98 m3/s) Module (3,59 m3/s) 

Rampe à macrorugosités 1,37 m3/s (69%) 2,02 m3/s (56%) 

Seuil du moulin du roi 0,61 m3/s 1,57 m3/s 

La rampe à macro-rugosité fait transiter 56 à 69% du débit total au droit du Moulin du Roi. D’un point de vue 

hydraulique, l’attractivité est assurée. De plus, la sortie de la rampe coupera la veine d’eau aval du seuil ce 

qui favorisera son attractivité. 

Les aménagements entraînent un abaissement de la ligne d’eau du bief de 40 cm en QMNA5 et de 53 cm 

au module. 

Les caractéristiques hydrauliques des aménagements sont présentées ci-dessous. 

Tableau X : Caractéristiques hydrauliques de la rampe à macrorugosités (scénario RCE2) 

 QMNA5 (1,98 m3/s) Module (3,59 m3/s) 

Hauteur d’eau 0,45 m 0,59 m 

Vitesses moyennes 

entre les blocs 
0,496 m/s 0,572 m/s 

Vitesses maximales 1,11 m/s 1,28 m/s 

Puissances dissipées 58 W/m3 86 W/m3 

Les conditions hydrauliques de franchissement des espèces cibles sont satisfaisantes.  
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2.4.4.6 Inondations et débordements 

Sur la Lingue, aucun débordement n’est observé en Q1.  

Sur la Vanne perchée, les débordements sont réduits. À l’état initial, une zone de débordement était observée 

en Q1 et trois zones en Q10. En état aménagé, les débordements se concentrent uniquement dans la 

surverse avec en Q1 un débit de 1,82 m3/s, en Q5 un débit de 3,53 m3/s et en Q10 un débit de 4,28 m3/s. 

Aucun autre débordement n’est effectif.  

Le parc du Moulin à Tan reste toutefois inondé par les débordements de la Lingue plus important en raison 

de l’augmentation de son débit.  

Les carte ci-dessous présentent l’évolution des zones de débordement en Q5. 

 
Figure 39 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état initial en Q5 au droit du parc 

 

 
Figure 40 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état aménagé (scénario RCE2) en Q5 au droit du parc

Augmentation de la ligne d’eau 

sur la Lingue : 

+ 28 cm maximum 

+ 20 cm en moyenne 
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Figure 41 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état initial en Q10 au droit du parc 

 

 
Figure 42 : Carte des débordements de la Vanne et de la Lingue en état aménagé (scénario RCE2) en Q10 au droit du parc 

 

 

Il est à noter que, contrairement à l’état initial, les débordements de la Lingue ne présenteront pas de fortes 

vitesses ce qui limitera les phénomènes de dégradation / érosion du parc. 

Augmentation de la ligne d’eau 

sur la Lingue : 

+ 30 cm maximum 

+ 23 cm en moyenne 
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2.4.5 Évolution paysagère et exemples d’aménagements similaires 

 

 
Figure 43 : Évolution paysagère suite à l’effacement du vannage de la Lingue (scénario RCE2) 
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Figure 44 : Évolution paysagère suite à l’effacement du seuil de la scierie 
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Figure 45 : Exemple d’une échancrure et de rugosités de fond 

 
 

 
Figure 46 : Exemple de réalisation d’une rampe à macrorugosités 
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2.4.6 Chiffrage APS des aménagements du scénario RCE2 

 
 
 

Quantité Unité Coût unitaire Total

1

40 900,00 €                     

2

53 100,00 €                     

3

60 900,00 €                     

4

30 200,00 €                     

1,00 Forfait 53 100,00 €         

40 900,00 €         1,00 Forfait

60 900,00 €         Forfait1,00

1,00 Forfait 30 200,00 €         

Sous-total du poste 4

30 200,00 €                      

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

etc.) + pêche de sauvetage

Démantèlement du seuil, util isation des matériaux inertes en sous-

couche des aménagements et exportation en décharge des matériaux 

bois / métal / béton

Fourniture et mise en œuvre de graves 20-300 mm pour la réalisation du 

radier

Protection de la pointe en blocs 0,3-0,7 T

Aménagement des berges naturelles comprenant :

Talutage en pente douce des berges (déblais / remblais), protection 

(géotextile coco H2M5 740g/m²) et végétalisation des berges (semi / 

plantations).

Total du poste 3

Effacement du seuil de la scierie

Sous-total du poste 2

Modelage de la surverse

60 900,00 €                      

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Terrassement en déblais de la surverse

Modelage de la surverse en déblais en liaisonné béton

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

basculement des eaux, etc.) + pêche de sauvetage

Démantèlement du seuil et ouvrages vannés, util isation des matériaux 

inertes en sous-couche des aménagements et exportation en décharge 

des  matériaux bois / métal / béton

Comblement de la fosse de dissipation en matériaux pierreux

Fourniture et mise en œuvre de graves 20-300 mm pour la réalisation 

des radiers

Terrassement en remblais pour le modelage des berges au sein de la 

fosse de dissipation

Aménagement des berges naturelles comprenant :

Talutage en pente douce des berges (déblais / remblais), protection 

(géotextile coco H2M5 740g/m²) et végétalisation des berges (semi / 

plantations).

Sous-total du poste 1

Effacement du vannage de la Lingue

53 100,00 €                      

Chiffrage APS - Descriptif - Scénario RCE2 - Restauration de la continuité 

écologique sur la Lingue et la Vanne

Travaux préalables et mise hors d'eau du site

40 900,00 €                      
Installation, gestion et repli de chantier avec remise en état du site

Études EXE, piquetage et nivellement

Constat d'huissier de justice
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5

45 500,00 €                     

6

173 000,00 €                   

7

1,00 Forfait 5 000,00 €           5 000,00 €                        

5 000,00 €                       

8

10,00 % 40 860,00 €         40 860,00 €                      

40 860,00 €                     

449 460,00 €                   

89 892,00 €                      

539 352,00 €                   

45 500,00 €                      

1,00 Forfait 173 000,00 €      173 000,00 €                   

TVA (20%)
Cout TTC

Total du poste 7

Divers et imprévus

Approvisionnement pour les éléments divers et imprévus

Total du poste 8

Cout HT

Sous-total du poste 6

Dossier des ouvrages exécutés
Réalisation des plans DOE par un géomètre expert

Traitement de la végétation pour l 'accès au site et la réalisation des 

aménagements

Terrassement du fond de forme du bras et export des matériaux terreux

Fourniture et mise en œuvre de l'assise pierreuse / blocs du bras

Fourniture et mise en œuvre des blocs 600 x 600 x 700 mm au sein du 

bras

Reprise des berges avec semi d'un mélange spécial berge et pose d'un 

géotextile coco

Démantèlement des portiques du vannage et exportation en décharge 

des matériaux

Rampe à macro-rugosité au moulin du roi

Sous-total du poste 5

1,00 Forfait 45 500,00 €         

Mise hors d'eau de la zone à aménager au droit du déversoir (batardage, 

etc.)

Modelage du fond de forme par sciage du coursier

Réalisation d'un cuvelage béton pour la réalisation de l'échancrure

Fourniture et mise en œuvre de pierres 100-150 mm pour la réalisation 

de rugosité dans le fond (20 ml)

Echancrure du coursier du moulin à Tan
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2.5 Analyse comparative multicritères 

Le tableau ci-dessous présente l’analyse multicritères des scénarii RCE. 

Tableau XI : Analyse comparative multicritères des scénarii RCE 

 Scénario RCE1 – Restauration de la continuité écologique par la Lingue Scénario RCE2 – Restauration de la continuité écologique sur la Lingue et sur la Vanne 

Continuité piscicole 
Restauration de la continuité piscicole par la Lingue : attractivité assurée 61% du temps 

Non assurée sur la Vanne perchée 
Restauration de la continuité piscicole sur la Lingue et sur la Vanne perchée 

Transport solide 

Restauration totale du transport solide sur la Lingue 

Amélioration au droit du seuil de la scierie 

Inchangé sur le reste de la Vanne perchée 

Restauration totale du transport solide sur la Lingue 

Amélioration au droit du seuil de la scierie 

Inchangé sur le reste de la Vanne perchée 

Hydromorphologie et habitats 

aquatiques 

Alimentation de la Lingue et de la Vanne conservée 

Amélioration de l’alimentation et des habitats aquatiques de la Lingue 

Diversification des habitats dans le bras secondaire de la scierie 

Alimentation de la Lingue et de la Vanne conservée 

Amélioration de l’alimentation et des habitats aquatiques de la Lingue 

Diversification des habitats dans le bras secondaire de la scierie 

Inondations et débordements 

Absence de débordement sur la Vanne en crue annuelle 

Débordement localisé et concentré dans la surverse jusqu’à Q10. 

Augmentation du débordement de la Lingue dans le parc du Moulin à Tan de 20-28 cm en Q5 / Q10 

Débordement localisé et concentré dans la surverse entre la crue annuelle et la Q10. 

Augmentation du débordement de la Lingue dans le parc du Moulin à Tan de 20-30 cm en Q5 / Q10 

Patrimoine et paysage 

Aménagement d’une surverse au sein du Parc du Moulin à Tan 

Pas de modification au droit du Moulin à Tan 

Pas de modification majeure au droit du Moulin du Roi 

Aménagement d’une surverse au sein du Parc du Moulin à Tan 

Échancrure au sein du coursier du vannage de décharge du Moulin à Tan 

Rampe à macrorugosités en rive gauche du Moulin du Roi 

Pêche 
Amélioration des habitats aquatiques de la Lingue 

Modification de la configuration aval vannage de la Lingue 

Amélioration des habitats aquatiques de la Lingue 

Modification de la configuration aval vannage de la Lingue 

Incidences réglementaires Dossier de déclaration (instruction 3 mois) Dossier de déclaration (instruction 3 mois) + Dossier DRAC pour ZPPA 

Aspect 

financier 

Coût HT 
Total : 226 050,00 € HT 

Dont 168 650,00 € HT pour la continuité écologique 

Total : 449 460,00 € HT 

Dont 388 560,00 € HT pour la continuité écologique 

Aides financières 

AESN* 
90% pour les aménagements RCE : 151 785,00 € HT soit 182 142,00 € TTC 

Aménagements RCE : 90% pour l’effacement / 50% pour les équipements 

244 952,00 € HT soit 293 942,40 € TTC  

Restant à charge 88 038,00 € TTC 245 409,60 € HT 

Durée des travaux 2 mois 5 mois 

Entretien, gestion et sécurité 

Entretien normal de cours d’eau sur la Lingue 

Démantèlement du vannage de la Lingue, suppression des responsabilités / risques liés 

Démantèlement du seuil de la scierie et suppression du risque de rupture de l’ouvrage 

Maintien des ouvrages du Moulin à Tan et Moulin du Roi / de leur gestion associée 

Sciage des portiques et réduction du risque d’embâclement au droit du vannage du Moulin du Roi 

Entretien normal de cours d’eau sur la Lingue 

Démantèlement du vannage de la Lingue, suppression des responsabilités / risques liés 

Démantèlement du seuil de la scierie et suppression du risque de rupture de l’ouvrage 

Maintien des ouvrages du Moulin à Tan et de la gestion associée 

Entretien des aménagements RCE aux Moulins à Tan et du Roi 

Sciage des portiques et réduction du risque d’embâclement au droit du vannage du Moulin du Roi 
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ANNEXES 

 

Annexe I – Plans APS du scénario RCE1 

 

Annexe II – Plans APS du scénario RCE2 
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Annexe I – Plans APS du scénario RCE1 
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Syndicat Mixte de la Vanne et de ses Affluents (SMVA)  Phase 2 – APS – E210610 – CE3E 

Etude d’aménagements des ouvrages hydrauliques de la Vanne sur le Senonais (89)  Septembre 2022 

Annexe II – Plans APS du scénario RCE2 
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